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DWA
2013

UAN 
2024



Starkregengefahrenkarten / Hochwassergefahrenkarten

LUBW (2016) (angepasst)

Hochwassergefahrenkarte:
Überflutungsbereiche von Gewässern, 
bspw. Flüssen, mit festen Jährlichkeiten 
(z.B. HQ100)

Starkregengefahrenkarte:
Oberflächenabfluss der durch Starkregen 
erzeugt wird - Simulation für verschiedene 
vordefinierte Ereignisse
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Datengrundlage und Methodik

TAUW



Datengrundlage und Methodik

 Siele sind geschlossen

 Kanalisation wurde als nicht funktionsfähig angenommen (bspw. MULNV, 

2018)

 3 verschiedene Szenarien sind abrufbar

 Für jedes dieser Szenarien können 3 Zeitpunkte abgerufen werden:           

1h, 6h und 12h nach Ende des Regenereignis (Nachlaufzeit von 12 

Stunden)

 Ergebnisse u.a.:

 Wassertiefe

 Maximal erreichte Wassertiefe

 Maximale Abflussgeschwindigkeit

 Summe der Abflussmenge

 Dauer der Überschreitung einer Wassertiefe von 0,3 m
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Interpretation des Kartendienstes

MULNV (2018), 
S.34



Interpretation des Kartendienstes

BBSR (2019)



Quellen

BBSR (2019): Leitfaden Starkregen – Objektschutz und bauliche Vorsorge. Bürgerbroschüre. 

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung (BBR), Bonn, 91 S.

DWA (2013): Starkregen und urbane Sturzfluten – Praxisleitfaden zur Überflutungsvorsorge. 

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), Hennef, 62 S.

LUBW (2016): Leitfaden – Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg. 

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe,     

64 S.

MULNV (2018): Arbeitshilfe kommunales Starkregenrisikomanagement –

Hochwasserrisikomanagementplanung in NRW. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 94 S.

TAUW: Ergebnispräsentation – Starkregenmodellierung und Risikoanalyse im Landkreis 

Cuxhaven. TAUW, Doreen Mäurer und Pia Ferenci

UAN (2024): Kommunale Starkregenvorsorge in Niedersachsen – Praxisleitfäden für Städte 

und Gemeinden. Kommunale Umwelt-AktioN UAN e.V., Hannover, 55 S.



Kartendienst

Vulnerabilität – Gefahren durch 

Starkregen und Überschwemmungen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

starkregen@landkreis-cuxhaven.de

Pia Bollingerfehr
Bereich Natur & ländliche Räume
Fachbereich Natur & Landschaft
Vincent-Lübeck-Straße 2
27474 Cuxhaven
Tel.: 04721 66-2635
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